服务周期及技术要求

服务周期
在2016年9月1日起至2019年8月31日期间宁夏石化公司化肥及炼油装置及由安检公司负责保运的其它装置范围内所有动静设备、管道及相关配套设施的日常检维修保运工作。
技术要求
1、检维修保运范围

宁夏石化公司化肥及炼油装置及其它由安检公司负责保运的其它装置等范围内所有动静设备、管道及相关配套设施的日常检维修保运工作。
2、检维修保运及安全作业服务执行的标准：
（1）《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》SH3038-2000

   （2）《石油化工设备维护检修规程》中国石化（2007版）
   （3）《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999  

（4）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》国家财企（2012）16号文件规定
乙方在保运过程中必须遵守国家、行业、地方现行的相关政策、法律、法令、法规及甲方的各项生产、安全管理等规定，本规范书未约定部分严格按照相关国家及行业标准执行。
3、装置保运业务岗位需求及相关要求
	序号
	岗位
	参照人数
	工作形式
	工作范围

	1
	车工
	4
	常白班
	石化公司装置区

	2
	管工
	2
	常白班
	石化公司装置区

	3
	铆工
	1
	常白班
	石化公司装置区

	4
	焊工
	6
	常白班
	石化公司装置区

	5
	钳工
	11
	常白班
	石化公司装置区

	6
	起重工
	7
	常白班
	石化公司装置区

	7
	钻工
	1
	常白班
	石化公司装置区

	8
	合计
	32
	
	

	备注：

岗位人数仅作为投标报价的参考人数，须根据现场实际需要随时调整各岗位人数


3.1  乙方向甲方指派的工作人员应当符合以下条件：

3.1.1  维保工作人员年龄45岁以下，身体健康，特殊工种须取得相应的上岗证书并具有从事维保工作3年以上经验；
3.1.2  乙方工作人员每年必须经县市级以上医院体检合格，出具体检报告并报甲方备案。
3.2  乙方保运人员应经过维保保运的相关培训，具有丰富的维保保运工作经验，特殊工种持证上岗。同时，乙方工作人员入厂前需通过甲方测试（含面试），测试（含面试）合格人员需接受甲方组织的安全及环保培训，培训合格后，甲方向乙方工作人员发放入厂许可证。
3.3  乙方保运人员数量、工种要求必须满足甲方要求，人员须持有国家相关部门颁发的有效上岗资格证，乙方保运人员数量必须满足装置检修保运需要。甲方有权根据实际生产运行情况对乙方保运人员数量进行增减，增减人员的费用按照中标综合人工日单价（**元/人·日）进行结算。
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