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1.0范围

本技术要求规定了用于物资供应处鄯善物资库房的电动单主梁门式起重机的设计、材料、制造及安装、检验与检测、供货范围、技术文件、包装与运输、铭牌及制造商担保等基本要求。厂家应按照本技术要求的技术参数及要求，按照相应的标准规范进行设计、制造、检验和验收，并提供良好的售后服务。

厂商提供的投标文件和主要技术文件中，所有计算和计算结果的表示都应该采用国际单位制。

2.0标准规范

电动单主梁门式起重机的设计、材料、制造、检验与检测、包装与运输及铭牌等应遵循下列标准规范的最新版本的要求，如果相同条件的规范标准不止一种，应执行最严格的。

GB3811-2008         起重机设计规范

GB6067-2014         起重机械安全规程

GB/T14406-2011      通用门式起重机

GB/T 10183-2005     桥式和门式起重机制造和轨道安装公差

GB10051-88          起重吊钩

GB/T 5905-2011      起重机试验规范和程序

GB/T 14405-2011     通用桥式起重机

GB50168-2006        电器装置安装工程电缆线路施工及验收标准

JB/T10559-2006      起重机械无损检测钢焊缝超声检测
GB 50278-2010       起重机械安装工程施工及验收规范

GB 12602-2009       起重机械超载保护装置
GB/T5972-2006       起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范
GB8923-2011         涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
GB9286-1998         色漆和清漆——漆膜的划格试验
GB1497-85           低压电器基本标准

JB/T 6748-1993      起重机控制台
JB/ZQ2007-90        起重机电气制图
JB/T 11410-2013     起重机成套电阻器

JB 2299-1978        矿山工程、起重运输机械产品涂漆颜色和安全标志
GB18613-2012        中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T29562-2013      起重机械用电动机能效测试方法

TSGQ0002-2008       起重机械安全技术监察规程-桥式起重机

3.0设计

3.1地理与环境条件

· 地理位置：新疆吐哈油田物资供应处(新疆鄯善县火车站镇)。
· 气象资料：吐哈油田所在地区属暖温带大陆性干旱气候。冬季干冷，夏季酷热，春季多风，降雨极稀，蒸发极盛，热量丰沛，光照充足。冬夏昼夜温差均悬殊，水热同季，沙尘天气较多。具体气象数据见下表：
气象数据表
	序号
	项目
	单位
	数量
	备注


	1
	平均海拔高度
	m
	542
	黄海高程

	2
	湿度
	月最大空气湿度
	%
	64
	

	
	
	年平均相对湿度
	%
	43
	

	3
	风速
	平均最大风速
	m/s
	20
	

	
	
	极端最大风速
	m/s
	40
	NE

	4
	风向
	全年最多风向
	NE

	
	
	冬季最多风向
	E

	
	
	夏季最多风向
	NE、SW

	5
	大气压
	年平均
	mbar
	97.32
	

	
	
	最高
	mbar
	100.9
	

	
	
	最低
	mbar
	94.18
	

	6
	气温
	年平均
	℃
	11.3
	

	
	
	月平均最高
	℃
	37.1
	

	
	
	月平均最低
	℃
	-16.5
	

	
	
	极端最高
	℃
	45.2
	

	
	
	极端最低
	℃
	-28.7
	

	7
	降水
	年平均降水量
	mm
	25.2
	

	
	
	年最大降水量
	mm
	40
	

	8
	冻土
	最大深度
	cm
	117
	

	9
	年平均日照时数
	小时
	3112.4
	

	10
	年平均蒸发量
	mm
	2727
	

	11
	最大积雪厚度
	mm
	180
	

	12
	年无霜天数
	天
	261
	


· 设备露天布置。
· 地震设防烈度： 7度
3.2设计基础数据

电动单主梁门式起重机基础数据

	名称
	MDG15/5t-40m-12m  A6
	MDG 30/5t-35m-13m  A6
	备注

	数量
	1台
	1台
	

	起重机形式
	L型单主梁、箱型、单小车双钩、双悬壁、门式
	L型单主梁、箱型、单小车双钩、双悬壁、门式
	

	起吊重量 
	主钩：15吨；副钩：5吨
	主钩：30吨；副钩：5吨
	

	起吊高度
	12米
	13米
	

	轨道夸距
	40米
	35米
	

	主梁外悬
	10米
	10米
	以现场实际情况为准。

	电源参数
	380伏，50赫兹
	380伏，50赫兹
	

	供电方式
	拖缆
	拖缆
	配备拖缆小车及电缆。

	轨道长度
	700米
	700米
	设计单位现场实地测量落实

	安装地点
	鄯善物资库材四线
	鄯善物资库材一线
	现有的起重机轨道

	说明
	
	主梁外悬：根据现场火车轨道位置进行计算，有效行程至火车车厢外沿，垂直吊装货物。
	


3.3起重机设计要求
·设备安装地点：物资供应处鄯善物资库房，现有的起重机轨道。

·起重机完成工作要求

· 根据要求和场地实际情况设计制造主梁跨距。
· 本起重机将场地内的物资、运输车辆车厢内的管材等物资，从车厢内垂直起吊，放置在场地上；放置在场地上的物资能够垂直吊起，安全的放置到场地指定的位置和运输车辆车厢内。
·按照相关标准和规范，必须对起重机焊缝进行无损探伤，并出具探伤报告。

·主梁在设计制造时应考虑上拱。

·司机驾驶室

· 操作室固定在起重机的一条支腿上。

· 控制操作台。可靠度高，操作灵敏流畅，体积小。 

· 操作室设计要起到防震、防噪作用。

· 操作室主体要符合国家要求切实做到坚固，耐用。

· 操作室地板要铺设足够厚的钢板和绝缘材料。

· 操作室的房顶和墙壁要用环保防火材料，要达到国家安全标准。

· 操作室的玻璃采用双层压胶玻璃，门窗必须要密闭能起到防风沙作用。窗户采用轨道推拉式，视野良好。窗户加装遮阳窗帘。
· 操作室屋顶和墙壁、地板中间必须加装隔热层。

· 驾驶室要有足够的工作空间，电器设备必须布置合理，留有足够空间，操作便利，维修方便，无噪音，符合国家相关标准。另配备多功能插座。
· 操作室内必须配备空调与暖风机，空调为双制式，温度适宜驾驶员操作。

· 操作室和控制室内设置照明，有足够的亮度。

· 操作室的所有标牌都要求清晰明了。

· 靠吊钩一侧安装坚固的防护栏。操作室与主钩的最近的距离不得小于1.2米。
·设置大车驻车电动手动一体的防风铁鞋，安全可靠。

·设置检修安全防护栏、梯及通道，便于维修和检查。

·起重机安装高清工业级的监控显示屏，分辨率不低于1080，100%能显示火车车厢底部货物及吊钩情况，减少不合理操作对起重机和操作人员带来的损害。另配备一套视频电缆（为8芯屏蔽软电缆）。
·起重机必须具备喊话功能，在驾驶员操作起重机时，能够用话筒和声音播放器与地面操作人员进行对话。

·卷筒。安装防钢丝绳跳槽装置，在工作过程中防止钢丝绳跳槽。

·减速器。运行安全可靠，密封良好，使用过程中无漏油和渗油现象。
·起升限位为重锤式。
·操作室、小车及控制室分离，操作室固定在起重机的支腿上，设备所有控制系统统一安装在一间控制室中，控制室安装位置合理，便于驾驶员在操作室与控制室之间进出、检查和检修。

3.4起重机电气及控制系统应具备功能
·导电形式：电缆。配备电缆及滑线小车，滑线小车抗挤压强度高。

·设备的大车、小车行走及起吊系统应用变频装置和变频电机，使设备行走和起吊平稳。大车的行走系统安装纠偏装置。变频器选用日本安川，变频电机选用国内外性能优良的知名品牌。

·电动机：所有配套的三相异步电动机，能效不得低于《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2012）标准中目标能效限定值2级的规定。防护等级：防护等级IP44、绝缘等级F级。

·起重机耗能。满足国标GB/T29562-2013《起重机械用电动机能效测试方法》。提供相应的资料。
·安装设备运行的警示标志，如警示灯具。

·电气保护：起重机各用电设施及部件有电气保护措施，使各用点设施在要求的范围内运行。发生短路、过载、欠压时电气线路自动启动保护装置。

·零位保护：当起重机开始运转前和掉电后,所有的控制器及操控手柄置于零位，保证供电后无操作的情况下各机构无动作。
·起升限位保护：起升机构均设有限位开关,可保证吊钩上升到极限位置时,能够自动切断起升机构电源。起升限位装置采用重锤形式。
  ·行程限位保护：起重机的大、小运行机构,在两端设行程开关,保护运行机构。
·紧急断电保护：起重机的控制回路中设有紧急开关,控制电源主回路通断，可随时切断控制回路电源, 当遇有紧急情况需立即停车时,进而使主回路断电,确保起重机的安全运行。设置两个紧急断电开关：一个安装司机室控制台上便于操控的位置；另一个设置在地面便于操作的位置。

·电气控制系统所采用元器件的生产厂商要尽量统一，选择国内品质优良的产品。所有控制柜和元器件都要保留足够的检测和维修空间，电气控制系统要方便维修和更换、拆卸部件。

·接地：电气设施接地良好。
·设置过载（超负荷）报警装置

· 能够设置最大起吊重量，以保护起重机不被损坏；

· 吊装物重量超过起重机要求的额定起吊能力的80%时报警提示操作人员，超过105%时报警提示并断电停车；

· 报警装置显示器设置在驾驶室内，运行必须可靠；

·在设备上安装风速仪，对风速进行实时测量，将风速数据传输至操作室内并显示。

·起重机同时设有两套操作控制系统：即操作室内设置手动操作控制系统和地面无线操作控制系统两套。两套操控机构优先级为：先手柄，后无线。手柄操作机构安装在驾驶室内，无线操控装置安装在易检修和检查的部位。
·电气控制室有电气安全防护措施，提供说明。

4.0材料

本设备所有选用的材料和零件应该是新的未经使用过的高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。起重机及电气设施的材料应符合2.0中所列标准与规范的规定。

5.0制造及安装
·起重机械设计制造应有国家许可资质的单位承担，许可等级：B级及以上
·起重机械安装维修人员取得国家要求的相应资质。
·起重机机械的主要部件由国家许可制造的厂家自行完成，提供许可证。

·起重机械的安装由厂家负责完成，并承担费用。

·起重机械及其电气设施的制造和安装应符合2.0中所列标准与规范的规定。
·起重机械的安装过程必须接受使用单位所在地的质量技术监督部门的监督检验，监检合格，出具监检合格报告后，方可进行完工验收。

·起重机械安装方案。有安装技术方案和相关技术标准；有安装人员配备方案，人员证件齐全，安排合理，现场安装人员至少配备持Q1、Q2及特种设备焊接操作证人员各2名；有安装过程中使用设备、仪器、工具等配备方案；安装方案中风险识别到位，措施清楚。

6.0检验与检测

·起重机在制造过程中及制造安装后应试验及检验，具体试验、检验内容及做法应符合2.0中所列标准与规范的规定。

·起重机械在交付买方前的各种检验和检测由卖方负责，并承担费用。
7.0供货范围

7.1概述

·卖方应对起重机的设计、材料采购、制造、零部件的组装、图纸、资料的提供负责。

·卖方对其与各个协作商间的联络、协同负责。

·卖方对设备的检验和在不同场所进行的试验负有全部责任。

·卖方还应对设备的性能、安装、调试负责。

7.2范围

·厂家应提供起重机、控制柜、起重量过载（超负荷）报警装置、电气保护装置、电缆、控制线路、变频装置及变频电动机、纠偏装置、风速仪、视频监控系统等。

·厂家应提供起重机安装所需的附件和零件。

·卖方向买方提供下列服务

· 对设备操作人员进行现场操作培训。

· 对设备在正常使用过程中的安全性和质量有承诺协议。

·起重机安装、检验完毕后进行防腐、刷漆。设备面漆为桔黄色。

  ·起重机及电气设施应能适应3.1中所列的运行环境的要求；起重机及配套设备的防风、防雨、防腐蚀措施均由供货商提供。

·起重机主要技术要求详见3.0中所列各项要求；

7.3保证

负责起重机的安装、试运转、投产、现场性能测试、现场服务。按双方确定的验收标准，达到要求后，移交买方管理。

在质保期内,设备因制造质量不良而发生损坏和不能正常工作时,卖方应该免费为买方更换或修理设备零件部件,如因此而造成买方人身和财产损失的,卖方应对其予以赔偿。
8.0备件及专用工具

· 卖方应提供一份供安装调试的备件推荐清单，还要提供一份供一年运行使用的备件推荐清单，清单内容应包括名称、型号、单价及生产厂家等；

·卖方提供的备件应单独包装，便于长期保存，同时备件上应有必要的标志，便于日后识别。

· 卖方应提供设备维修所需的专用工具及清单。

9.0 检验、试验和证书

9.1 检验机构

·出厂前供货商根据2.0中的标准进行检验。

·买方根据有关标准及合同进行检查验收，并负责办理相关的使用证件。

·有关质检、环保、安全等机构依据国家法律、法规进行检验。

·起重机检验按照国家质量监督检验总局规定的标准进行。

·起重机出厂检验由国家规定的部门进行。

·起重机的安装使用检验由设备安装地特种设备质量管理部门进行。由卖方负责联系完成。

9.2 检验项目和试验内容

·卖方进行如下检验及试验。

· 对起重机进行型式试验，出具报告。

· 外观质量检验和内部焊缝质量检验。

· 检验制动装置的可靠性。

· 起重机的静载试验。

· 起重机动载试验。包括外悬吊装、其它吊装等。

·买方进行如下检查验收。

· 所配带零部件齐全。

· 外观质量检验。

· 各种报警试验。

· 试运转：负荷运载试验不少于72小时；额定起吊工作点试验。

9.3 证书

·起重机设计、制造及安装许可证。

·检验和试验报告。

·检验证书：卖方提供工厂出具的具有效的检验证书。

·出厂合格证书：起重机及所带辅机必须具有合格证书，并注明型号、规格制造商名称、生产日期。

·买卖双方验交合格证、质量检验证书、安装图纸、电气控制图纸及操作说明书

9.4 铭牌

·卖方应在设备适当的部位安装永久性的316不锈钢制成的铭牌，铭牌的位置易于观察，内容清晰，其安装可采用不锈钢支架和螺栓固定，但不允许直接将铭牌焊到设备上。

·铭牌应包括但不限于以下内容：

· 起重机的型号、名称。

· 制造商名称和制造商许可证号。

· 产品编号。

· 起重机及电气设施的主要性能：包括额定功率、最大起吊能力、额定起吊能力、起吊速度、运行速度。

· 设备总重量

· 设备外形尺寸（长×宽×高）

· 制造日期

· 出厂检验单位及检验标志

9.5监督

·买方有权在设备制造期间随时进行检查，并监督所有性能测试。设备的制造、材料采办和组装各个阶段应严格按国家关于起重设备标准进行。

·买方有权在材料的采购、加工制造、试验期间内的任何时间，对所购材料进行进厂监造，以检查所采购的原材料、加工制造及其性能满足项目规定、数据表和图纸的要求情况。买方的进厂监造并不减轻厂商的任何责任。

·性能试验应由买方代表和监理代表进行检查，厂商应在设备试验前提前10天通知买方。买方或买方代表、厂商当地政府的安全检查机构代表有权要求进行重复检验，该重复检验的费用由厂商承担。买方、买方代表、监理代表、厂商当地政府的安全检查机构代表的单独检验和参与厂商的检验，并不减轻厂商的任何责任。
10.0技术文件
10.1产品出厂时，应随机提供下列图纸及技术文件
·安装使用说明书、维护手册、操作手册

  ·安装总图

  ·基础条件要求
  ·自动控制原理图、接线图

  ·电气原理图、接线图

  ·液压系统原理图

  ·主要承载元件强度计算书及结构图
  ·机械传动图

·焊缝无损监测报告及资料
  ·产品型式试验报告

  ·产品出厂监检质量报告

  ·产品安装监检质量报告

·产品质量合格证书

  ·整机和安全保护装置的型式试验合格证明（制造单位盖章的复印件）

·特种设备制造许可证（制造单位盖章的复印件）
·施工告知证明及施工质量证明
·隐蔽工程及其施工过程记录、重大技术问题处理文件

·首次检验报告

·设备外协配件清单，包括：名称、规格型号、生产厂家、检验报告、合格证书等内容。

  ·交货清单

10.2供货商应在订货后十天内提供下列技术资料
·设备总功率；

·基础条件图（设备尺寸、运行总重量及技术要求， 包括地脚螺栓的型号、材质、露出基础面的长度要求，有热胀、冷缩的现象的设备应注明基础的滑动端。）

11.0油漆、包装、运输与贮存

11.1油漆和防护涂层

·起重机涂刷桔黄色面漆，涂刷应在设备制造厂内完成，不得在施工现场进行。

·涂刷的油漆应保证其附着强度，在运输和安装过程中发生脱落现象，由厂商无偿进行整改，达到要求。

11.2 运输要求

卖方必须遵守下列要求，无任何例外：

·不允许将设备的组成部件分成几次、几部分发运。

·将设备直接发往买方要求的地点，不允许发往其它地点进行中转。

·供货商应将定单中规定的由供货商提供的货物的安装、调试和试运工具、配件和消耗品与设备一同发运。

·设备需设吊装环。设备交付使用前的吊装费用均由厂商负责。

·应以安全、经济的原则，按合同规定的成套范围、时间将货物运到指定地点。

11.3 装卸要求

·在预制/制造大尺寸货物时，供货商应从有关管理机关获得和遵守铁路和公路运输的尺寸限制，以保证货物能顺利的抵达目的地。每个货物集装箱、板条箱、包装箱都必须在上面或侧面用油漆或其它方式刷上清晰可读的运输防护标志，如防水、防晒、不准倒置等标志，需标识吊装重心，并在装卸时严格遵守。

·厂家应按照2.0标准规范中有关油漆、包装和运输的规定执行。

PAGE  
1

