
红外热像仪采购项目招标公告
招标编号：DGYT-2016-WZCG-166
一、招标条件 

    本招标项目红外热像仪采购已由中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 以石油港字〔2016〕166号<<关于下达上市业务2016年第四批投资计划的通知>>批准，招标人为  中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 。项目已具备招标条件，现进行公开招标。 

二、项目概况与供货范围 

1、设备名称：红外热像仪； 

2、技术要求：详见 “技术规格书与其他技术要求” 

3、供货范围： 红外热像仪2台
4、标段（标包）划分：本次招标只设一个标段

5、交货期：合同签订后 30天内交货

6、交货地点：第三采油厂
7、质保期：整机自项目验收合格之日起两年。
三、申请人资格要求 

本次资格预审要求申请人具备：
（1）资质条件：
a.投标人必须具有独立法人资格。
b.投标人应是制造商或代理商，代理商必须具备制造商出具的有效代理证书及本项目受权函。
c.投标人必须是具有该产品大港油田分公司核发的《物资市场准入证》或《物资市场备案通知书》。

  （2）业绩要求：     /      ；
  （3）财务要求：     /      ；
  （4）其他要求：  /     。
四、招标文件的获取
4.1 凡投标者，请于 2016 年 11 月 2 日至 2016 年 11 月 6 日（法定节假日除外），上午 8 时 00 分至 11 时 30 分，下午 14  时 30 分至 17 时 30 分按“公告附件《确认通知》” 以图片或扫描件方式发送至联系人邮箱确认报名，确认报名后购买标书。（招标文件发售电子版本）
4.2 招标文件每套售价  2000  元，售后不退。

4.3 请于 2016 年11月6日前按“公告附件《确认通知》”格式以传真或邮件（扫描件）方式予以确认是否参加投标，并在报名期间内缴纳标书费，否则视为不参加投标。
五、投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止时间： 2016 年 11 月 16 日 9 时 00 分，投标文件递交地点：  大港油田招标中心开标一室(油田宾馆主楼2楼) 。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.3 投标申请人在提交投标文件3天前，必须自企业基本账户提交 4000 元人民币的投标保证金，投标保证金缴纳方式为银行汇款且必须从投标人基本账户转出。
六、本次不接受联合体投标
联合体投标应满足下列条件           /              .

七、发布公告的媒体
本次招标公告同时在以下信息平台发布：（可选） 
1、大港油田公司招标信息发布平台   http://10.76.248.37/（内网网址）、

2、中国石油招标信息发布平 http://www.cnpcbidding.com上（外部网址）公布。
本公告如有修改和补充也在以上网站同时公布。
八、开标
开标时间：  2016  年 11 月 16 日 9 时  00 分；
开标地点： 大港油田招标中心开标1室(油田宾馆主楼2楼)    。
九、投标费用

中标人须交纳招标代理费，费率执行发改价格[2014]1573号文件。
十、联系方式 

招标人：中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司
联系人：张欣
电  话：022-25941371
招标代理机构：天津大港油田工程咨询有限公司
地    址：天津市大港油田兴胜道油田宾馆南侧
邮    编：300280

联 系 人：余佳程       

电    话：022-25915578    

电子邮件：547563820@qq.com

开户银行：中国建设银行天津油田支行 

开户名称：天津大港油田工程咨询有限公司

账    号：12001765001052508570  
                                                        2016年11月2日
附件：确认通知
确认通知
天津大港油田工程咨询有限公司 ：
我方已于      年     月     日接到你方     年     月     日发出的（项目名称）的招标公告，并决定  购买  招标文件参加本次投标，并附上购买招标文件的银行汇款凭证为确认依据，同时我方承诺中标后及时交纳招标代理费。
特此确认。
后附：银行汇款凭证

此外，为便于今后投标保证金的退还，请确认参加的投标人填写以下信息。（投标人请仔细核对银行账号、开户行等相关信息。如因银行信息错误，导致的保证金退还错误或延误等风险，由投标人自行承担责任。）
投标单位联系人： 

联系电话（手机）：
电子邮箱：
银行账户名称：
银行账号：
开户行名称：
开户地点：
税号：
地址：
电话：
                                     投标单位名称：  （公司全称）   （盖单位章）
                                         法定代表人：                 （ 签字）
     年       月       日 
招标公告附件2
技术规格书及其他技术要求
主要技术要求
1.1 红外热像仪的类型应为非制冷焦平面微量热型探测器。
1.2 红外热像仪应具备以下性能：
1.2.1 操作简单、携带方便，具有持续时间长、稳定可靠的电源系统；
1.2.2 测温准确，测量结果的重复性要好，具有合适的测温范围；
1.2.3 图像清晰、稳定，不受测量环境中高压电磁场的干扰，具有图像锁定、记录和存储的功能；
1.2.4 具有较高的温度分辨率和空间分辨率，并满足实测距离的要求；
1.2.5 红外图谱的成像方式应为实时动态成像，具有黑白和多种伪彩两种显示方式；
1.2.6 红外热像仪配备彩色液晶显示器；
1.2.7 应带有测量系数修正功能，可根据不同环境和被测对象进行距离、湿度、辐射率和环境温度等参数的修正；
1.2.8 本机测量时应具有可对热图进行实时的点、区域等分析及最高温度实时跟踪功能；
1.2.9 输出接口功能强大，视频、USB等，热影像和可见光影像显示在热像仪的屏幕上，也可储存在卸除式SD记忆卡上。；
1.2.10 应配有专用分析软件，要求软件不加密。该软件至少应具有对热像图谱进行任意点测温和对线、区域温度进行分析比对的功能。具有多种报表模板，并按照用户要求制作技术报告模板，模板格式见附录。方便生成相应的技术报告，报告能在软件界面下转化成WORD格式，可进行打印和保存；
1.2.11 可将热像图方便的转存为通用的图像格式，并带有相关的注释信息；
1.2.12机身符合人体工学设计，可单手持握，体积小、重量轻，按键少，操作方便；
1.2.13机器操作采用中文菜单、按键操作；
1.2.14机器为一体化设计，抗冲击和震动，抗电磁干扰。
1.2.15能够检测的缺陷类型：设备外部和内部缺陷。
1.2.16具备智能化交流充电器，并配备长寿命锂离子充电电池，连续工作4小时以上（架设LCD亮度为50%）。
1.2.17提供专用仪器便携箱和便携式背包。
1.2.18提供的仪器和软件的使用手册（中文版）。
1.2.19具有车载充电接口和连线。
1.2.20可配备长焦红外测试镜头。
1.4 技术参数
本表格由卖方填写，卖方对表格的每一项必须明确响应，同时要求提供原厂说明书或技术参数表，保证数据的真实性。表中的技术数据及表格内容是不完备的，卖方可根据其所供应的设备作必要的修正和补充并予以说明。
	仪器型号
	

	性能参数
	技术要求及内容
	厂家投标响应值

	*探测器
	探测器类型：非制冷焦平面微量热型探测器， ISG Infrasys超高解析度感应器
	

	
	像素：384×288
	

	
	响应波长：不窄于7.5-14µm
	

	*图像、光学系统
	最小聚焦：不大于0.3m，电动/自动双重对焦模式
	

	
	信号数字化分辨率：不低于14Bit
	

	
	镜头视场角：21°×16°/0.4m；空间分辨率：1.2mrad
	

	
	温度分辨率：
不大于 0.065℃在30℃时
	

	
	变焦功能：自动、手动变焦
	

	
	激光指示器：有
	

	*测温功能
	测量范围：-20℃～＋1200℃
	

	*测温功能
	测温精度：±2℃或±2％
	

	
	实时4个可移动点，3个可移动区域（最高温、最 低温捕捉、平均温度测量），可移动线测温，等温 分析，温差测量，温度报警（声音、颜色）
	

	
	辐射率校正：发射率，背景温度，大气透过率修正
	

	
	大气穿透率校正：自动，根据输入的距离、湿度、环境温度
	

	
	背景温度修正：有
	

	
	温度单位设置：℃和ºF相互转换
	

	
	温度非均匀性校正：
要求内置黑体
	

	*图像显示功能
	视频输出：PAL/NTSC（可选）
	

	
	接口：视频、USB等
	

	
	取景器：3.2英寸高清彩色LCD显示屏， 分辨率800*480，可进行270°旋转
	

	
	黑白图象（灰度）：有
	

	
	伪彩色调色色板：有。包括白热、黑热、铁红、彩虹等12种调色板可选
	

	
	显示器：有防杂光干扰能力，提供LCD外部显示器
	

	图像存储功能
	存储方式：最大支持32G存储卡，随机附赠32G存储卡。手动/自动单帧图像或动态录像
	

	
	存储内容：红外热像图及各种参数。60秒语音记录，随图像一同存储（内置麦克风）
	

	
	储存卡容量：≥1200幅
	

	
	文件格式：JPEG,BMP，JPG格式14bit数字化热图。
	

	环境要求
	工作环境温度：-20℃～50℃
	

	
	工作环境相对湿度10％～95％：
	

	
	存放环境温度：-40℃～70℃
	

	
	存放环境相对湿度：10％～95％
	

	结构要求
	仪器封装形式：一体化
	

	
	防护等级：IP54
	

	
	抗震性：符合IEC68-2-6
	

	
	抗冲击：符合IEC68-2-29
	

	
	抗电磁干扰能力：符合IEC-1000
	

	结构要求
	整机包装方式：高强度抗冲击便携箱
	

	电源系统
	锂离子，可充电，可现场更换
	

	
	电池可持续工作时间：≥3.5小时 
	

	
	电池充电时间：≤2h 可显示电池容量
	

	
	交流电源：90~260V AC,50/60Hz 热像仪可使用交流适配器或12V汽车电源（使用可选的标准电缆）随机充电；双路智能充电器，12V
	

	
	电池类型：可充电锂电池
	

	仪器外观
	外形尺寸：160×60×54mm
	

	
	（含电池）仪器重量：≤1kg
	

	
	固定使用：有三脚架安装孔
	

	
	仪器启动：启动时间小于30秒
	

	*控制分析功能
	操作方式：中文菜单，按键控制
	

	
	操作方便性：要求眼不离屏幕即可完成各项操作，操作键要少
	

	
	画面显示：全屏伪彩/黑白，各种参数、色标显示
	

	
	调节功能：自动/手动
	

	
	点温功能：至少实时2点，可全屏移动
	

	
	线温功能：有
	

	
	区域功能：至少实时1个区域，区域可移动、改变大小，可自动跟踪最高温、最低温，并指示位置
	

	
	等温功能：有
	

	
	最高/低温捕捉及报警功能：有，并有色彩报警
	

	
	温差功能：有或无
	

	
	存储功能：有，≥1200幅
	

	
	回放功能：有
	

	
	设置功能：有
	

	
	冻结/激活功能：有
	

	软件分析功能
	操作界面：全中文界面
	

	*软件分析功能
	操作系统：WindowsXP及以上
	

	
	图像格式转换：转成通用格式
	

	
	热像图分析：点、线、面分析等温面分析各参数的调整
	

	
	热像报告：从热像图中自动生成,报告内容应能体现各设置参数
	

	
	报告格式：具有多种报表模板，并按照用户要求制作技术报告模板，模板格式见附录可转换成WORD格式报告
	

	
	软件兼容性：可分析其他热像仪图谱
	


保修和服务要求
2.1卖方在仪器的终身使用过程中，有义务协助买方技术人员分析测量结果，解决测试中遇到的问题。
2.2卖方对所售仪器从交货之日起，质保期两年，质保期内卖方对因设备材料或制造方面有缺陷的货物免费修理或更换，电池质保期三年。
2.3修期外卖方负责所售仪器的终身保修，只收取相应的材料费。
2.4终生免费提供软件升级，达到仪器与新操作软件的兼容。

